
П А С П О Р Т Л И Ф Т А 

Разрешение на применение лифта от "20 " июня 2006 г. № _РРС 00-21258 выдано 
_ Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(наименование органа Госгортехнадзора, выдавшего разрешение) 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Предприятие-изготовитель (поставщик) фирма 
«New Equipment Center» 

OTIS (Франция) 

Тип и модель лифта электрический 
пассажирский 

модели «GeN-2 Comfort» 

Заводской номер E2NA4596 

Месяц и год изготовления октябрь 2008 

Допустимая температура (минимальная и 
максимальная), °С 

в машинном помещении -

в шахте +5°...+40° 

Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться 
лифт (относительная влажность, насыщенность пылью, 
агрессивная, взрывоопасная, пожароопасная) 

относительная влажность 
не более 80% при 20 °С 

Нормативные документы, в соответствии с которыми 
изготовлен лифт (Правила, ГОСТ, ТУ и т.п.) 

ПБ 10-558-03 

Назначенный срок эксплуатации 25 лет 

Номинальная грузоподъемность, кг 630 

Число пассажиров (макс.) 8 

Номинальная скорость движения кабины, м/с 1,0 

Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с 0,25 

Система управления одиночная, 
собирательная при 

движении вниз 

Число остановок 5 

Число дверей шахты 5 

1 Высота подъема, м 14,16 
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Электрические цепи Род тока Напряжение, В; 
+.10% 

Частота, Гц 

На вводном устройстве 
лифта 

переменный 380 50 

Силовая цепь: 

привод лифта переменный 380 50 

привод дверей переменный 220 50 

Цепь управления переменный 

постоянный 

110 

30 

50 

Цепь освещения для: 

кабины переменный 220 50 

шахты переменный 220 50 

ремонтных работ - - -

Цепь сигнализации постоянный 30 -

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТА 

2.1. Лебедка 

Тип (редукторная, безредукторная, с канатоведущим 
шкивом, со шкивом трения, барабанная, со звездочкой) 

безредукторная со шкивом 
трения 

Заводской номер 

Год изготовления 2008 

Передаточное число 
-

Межосевое расстояние передачи, мм 

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм 68 

Диаметр ведущего органа, мм 80 

Диаметр отводного блока, мм 

Масса, кг 168 J 
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2.2. Тормоз 

Тип (колодочный, дисковый, конусообразный И Т.П.) дисковый 

Диаметр тормозного шкива (диска, барабана), мм 160 

Тормозной момент, Нм 300 

2.3. Электродвигатели 

Назначение Электродвигатель Назначение 

лебедки привода дверей 

Тип синхронный постоянного тока 

Род тока переменный постоянный 

Напряжение, В 380 24 

Номинальный ток, А 15 1,8 

Частота, Гц 50 -

Мощность, кВт 4,8 0,2 

Допустимый перегрев обмоток двигателя 
(°С) (класс изоляции) 

155 ("F") 80 ("F") 

Частота вращения, об/мин 475 -

I пв (%) 40 40 

Число включений в час 150 300 

Исполнение (нормальное, влаго-
защищенное, пылеводозащищенное, 
морское и т.п.) с указанием степени 
защиты 

нормальное 
IP21 

нормальное 
IP20 

Масса, кг 77 4,8 
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2.4. Двери шахты 

Конструкция (распашные, раздвижные, 
комбинированные, одно-, двух- или 
многостворчатые) 

раздвижные двухстворчатые 
телескопического открывания 

Размер дверного проема в свету (ширина х высота), 
мм 

900 х 2000 

Способ открывания / закрывания (ручной, 
полуавтоматический, автоматический) 

автоматический 

2.5. Кабина 

Внутренние размеры, мм 

ширина 1100 

глубина 1400 

высота 2200 

Конструкция дверей (распашные, раздвижные, одно-, 
двух- или многостворчатые) 

раздвижные двухстворчатые 
телескопического открывания 

Способ открывания или закрывания дверей (ручной, 
полуавтоматический, автоматический) 

автоматический 

Привод дверей (электрический, гидравлический, 
пневматический, пружинный и т.п.) 

электрический 

Вид кабины (проходная, непроходная) непроходная 

Масса, кг 470 

2.6. Противовес 

Масса, кг (в собранном виде) 770 



2.7. Тяговые и уравновешивающие элементы 

Наименование Тяговые элементы Уравнове-
шивающие 
элементы 

Наименование 

кабины противовеса ограничите-
ля скорости 

Уравнове-
шивающие 
элементы 

Вид (канат, цепь и т.п.) ремень ремень канат -

Тип* плоский 
канат 

плоский 
канат 

- -

Конструкция * * * * * * * * * * * 
-

Условное обозначение AAA717W1 AAA717W1 F02L4 -

Диаметр, шаг, размеры, мм ширина - 30 
толщина - 3 

ширина -30 
толщина - 3 

диаметр 6,3 -

Количество элементов, шт. 3 3 1 -

Длина одного элемента, 
включая длину, 
необходимую для 
крепления, м 

40 40 37 

Разрывное усилие 
(разрушающая нагрузка), Н 

32000 32000 24700 -

Коэффициент запаса 
прочности ** 

17,5 17,5 15,9 -

* Таблица заполняется по документации предприятия-изготовителя тягового элемента. 

** Заполняется для тяговых элементов. 

*** Плоский канат, состоящий из 12, расположенных на одинаковом расстоянии 
относительно друг друга стальных кордов, диаметр каждого составляет 1,61 мм. 
Корды состоят из 7x7 проволок, загерметизированных в полиуретановой оболочке 
с канавками на одной стороне с различными интервалами (8 мм, 10 мм, 12 мм). 

**** 6,3мм -1%+5%, 6 прядей, проволока 19, сталь "Гальва", 1960 Н/мм2, проволока 
наружная, свивка правая. Полипропиленовый сердечник. 
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2.8. Устройства безопасности 

2.8.1. Механические устройства 

Наименование и характеристики Кабина Противовес 

ы ^ 

ТИП (резкого, резкого с амортизирующим 
устройством, плавного торможения). 
Обозначение 

плавного 
торможения 

9672 А 

Я са 
О 
Ч 

Приводятся в действие (от ограничителя 
скорости, от устройства, срабатывающего от 
слабины всех тяговых канатов) 

от 
ограничителя 

скорости 

Тип (центробежный, маятниковый и т.п.). центробежный -

s f-
у о 
Си 
О В 
и 
л 

Обозначение 20602А s f-
у о 
Си 
О В 
и 
л 

Скорость движения кабины (противовеса), 
при которой срабатывает ограничитель 
скорости, м/с 

1,39 Ч ы 
н 

Максимальная 1,39 
S у 
s 
X 

< 
— 
и 
о 

Минимальная 1,15 

3. 
ы 

Тип (жесткие упоры, энергонакопительные, 
энергорассеивающие и т.д.) 

энергонако-
пительные 

энергонако-
пительные 

е 
>> 
w 

Высота в свободном состоянии, мм 86 86 е 
>> 
w 

Количество, шт. 2 1 

8 


